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Boxové loZe pro volné ustdjeni skotu
Oblast techniky

Technické feSeni se tykd hlubokého boxového loZe pro volné ustdjeni skotu, dostylané organic-
kou podestylkou.

Dosavadni stav techniky

V soudasné dobé& pii vy§§ich koncentracich skotu ve volném ustdjeni se jevi jako nejpohodovéjii
zplsob ustajeni skotu technologie s individu4lnimi boxovymi loZi, pokud jsou splnény rozmérové
parametry.

Dosavadni feSeni boxovych loZi v praxi pln& neodpovidaji poZadavku na pohodlné a &isté loZe.
Problém spotivd v udrZeni organické podestylky v boxu, vzhledem k pfili§ dlouhé a hluboké
stlané &asti loZe. Vymezeni stlané &4sti loZe se fedi nevhodnou instalaci hrudni z4brany, ktera
omezuje pohodiné nata¥eni pfednich konéetin. Vieobecn& mal4 celkovs délka loZe neumoziuje
zvifatim pohodIné zaleh4dvéani a zejména vstavéani z boxu. Nosné sloupky hrazeni jsou vétsinou
kotvené ve vrstvé podestylky a v tomto agresivnim prostredi dochazi ke korozi spodni &4sti i ptes
veSkera opatfeni, napf. Z4rové zinkovani, ochranné navleky, atp. Chovatelé skotu v piekotném
obdobf rekonstrukei a vystavbé novych staji vyuzivali pfi fedeni technologif ve st4jich projekéni
kanceléfe, které se vét§inou dr#f osv&dienych standardd. Platni legislativa uvadi jen minim4ln{
rozméry, které jsou nevyhovujici. Soutasna Vyhliska o minimalnich standardech pro ochranu
hospodéfskych zvifat 208/2004 ze dne 14. dubna 2004 Sb., zména 425/2009 Sb. uvadi minimaln{
délkovy rozmér u krav v jedné fad€ 2300 mm, pFidem? osvédéena délka u krav s mensim ramcem
je 2700 mm a velkym rdmcem 3000 mm. Déle jsou k dispozici vysledky vyzkumnych pracovist,
které daly mnoho podstatného, ale v této konkrétni oblasti z poslednich let odpovid4 komfortu
celkova délka boxového loZe a zpiisoby podestylani. Chovatelé sami pfinadi vlastni feSeni po
nav§tévach farem v chovatelsky vyspélych zemich.

Zasadni nedostatek viak ziistdva, a to udr¥et poZadovanou vrstvu podestylky v loZ v roving,
Sistotu zvifat a bezproblémové zaléhavani a vstavéani zvifat.

Umisténi stranovych zébran, §{jové a hrudni z4brany vymezuje skotu prostor pro pohodiné zaleh-
nuti do loZe a snadné vstavéni. Tyto technické rozméry jsou vyvojem upravovany do odpovidaji-
cich parametri podle rimcovych rozmérd skotu. Skotu je nabizen vybér mista, kde pohodlng
ulehne a pohodIng vstane, a to tak, jako ve volném pastevnim vyb&hu. Skot pfi vstavani prenasi
nejprve t€ZiSté na predni East téla, tj. klekne, potom se postavi na zadni konCetiny a dokonéi vst4-
vani na pfedni koncetiny, pfi¢emz kohoutkové z4brana nuti k couvani z boxového loZe do hnojné
chodby a tim zadni konletiny vyhmnuji podestylku. N4sledné dochdzi ke kéleni na hnojnou
chodbu.

Individudlni loZe také zabezpetuje ochranu pred ostatnimi, leckdy dominantnéj$imi, zvifaty.
Doba odpoginku je rozhodujici pro zdravi, reprodukci a uZitkovost skotu. Pokud je loZe nepoho-
dIné a odpotinek se zkracuje, dochézi k naruseni pohody, coz zplisobuje krat$i dobu preZvyko-
vani, pokles uZitkovosti, problémy s reprodukci, nichylnost k onemocnéni mlé&né Zlazy, kulhéani,
zneci3téni zvifat atd. Kravy v priib&hu dne zaléhavaji do loZi 6 a% 10 krét, kdy celkova doba le-
Zeni by méla pfesahnout 12 hodin b&hem dne.

Podestylka musi v loZi zaji§tovat tepelnou izolaci, mékkost loZe pro klouby, oporu kond&etin
a zaroveii i odpovidajici hygienu loZe. Stelivovy materiél je v provozu dostupny a pfi nastylani
s pfidavkem alkalického ptipravku do podestylky dochazi ke zlep3eni hygieny loZe. Nartist hod-
noty pH v podestylce nad 9 pH je letlni hodnota pro patogenni zarodky, zastavuje i jejich dalii
pomnoZovani. Kvalita stlaného loZe se rovné% zhorduje, pokud neni dodr¥ena provozni kazefi,
zejména Cetnost dopliiovani loZe organickou podestylkou s alkalizadnim pfipravkem.

Celkova délka loZe ovlivituje pohodlné vstavéni skotu a to pii kratkém lo¥i zplsobuje star$im, &i
dlouhym nebo zdravotné oslabenym kravdm t&Zkosti pfi vstavani, aZ i po nékolika neuspéinych
pokusech ulehnuti kravy z vy&erp4ni. Zaroveti i proto se boxovému loi vyhybaji anebo ziistanou
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leet polovinou téla na zne&i¥téné hnojné chodbé. Vhodné zvolend celkova délka loZe tento pro-
blém odstrani, ale loZe musi byt dopln&no vhodnou vymezovaci hrudni zabranou, aby skot do
loZe nezalehal za zadni hranu boxu a nekalel do loZe. Problém zakaleni konce loZe byl feSen riz-
nymi typy hrudnich z4bran, které ale znemoZXiiovaly pohodiné poloZeni pfednich kon¢etin. Vhod-
n&j$f umisténi hrudni zdbrany nad beton podlahy je$t€ omezoval skot v pfedni &4sti v pohodiném
lezeni. Navrhované feseni umoZiiuje pti dostlaném loZi rovnou plochu k leZeni a hrudni zédbrana
slouZici rovné? jako opérka spolehlivé vymezuje stlanou &ast a potom piedni &ast loZe je k dispo-
zici pro uloZeni pfednich kondetin a hlavy.

Prvni problém individuélnich stlanych loZi je udrZet v podlahové plose dostate¢nou, neznegisté-
nou vrstvu podestylky, a to zejména u separétu.

Stelivo ze zadni &sti loZe je pii vstdvani skotu zadnimi konetinami vyhrnované na hnojnou
chodbu. Tento problém se projevuje zejména pfi stlani separatem, kdy zvifata leX i na ,holém*
betonu. V praxi se pro stabilizaci podestylky v loZ instaluji rizné plastové rosty, rozpilené pne-
umatiky, coZ pfi nedostatku podestylky zplisobuje i otlaky.

Pokud je loZe bez hrudni zabrany, velka délka nastylané plochy loZe zhor3uje stabilitu podestylky
v dostatené vrstvé. Ramcové mensi zvifata se posunou hloubgji do loZe a zakéli konec boxového
loZe.

Pokud steleme vice jak 6 kg slamy z diivodu skladovéni hnoje, chovatel miiZe ast steliva vyuZit
pro stlani pohybovych chodeb k vysuSeni podlah.

Druhy problém spo&iva v nevhodn& koncipovanych typech a umisténi hrudnich zabran.

Pokud nems skot $etrnd vymezeny prostor k leZeni hrudni zébranou tak, aby zad’ skotu pii leZeni
byla na hran& hnojné chodby, dochézi k pokaleni konce loZe a tim, k zne¢isténi zadnich partii,
zejména vemene. OhroZen je zdravotni stav mlé&né Zlazy a pti dojeni je potfebné navic omyt celé
vemeno. Neni-li nainstalovana hrudni zébrana, krdva se posune do pfedni &4sti loZe a dochézi
k netimémému znetisténi konce loZe. Soudasné uZivané hrudni zabrany jsou bud’ dfevéné desky,
zpravidla naklonéné v thlu 60° ve sméru leZeni skotu, anebo se jednd o plastové trubky zavéSené
na stranové zébrang. Toto feSeni viak neumoZituje nataZeni pfednich koncetin a omezuje speci-
fické vstavani skotu, kdy je nutny prostor na dopfedny svizny pohyb. Spodni hrudni zabrana
z plastu je nékdy instalovana na loZich s matracemi pfi kejdove technologii provozu.

K upfesnéni rozméri boxového loZe na konkrétni stado se znémymi rozméry (KV, SDT) je
moné vyuit nasledujici dva zplisoby vypodtu z odborné literatury, a to jednak podle Wandela
(2006) nebo podle Bartussek a jini (2002), pfi€emZ rovnice pro vypodet $itky a délky loZe jsou
uvedeny v nasledujici tabulce:

Rozmé&r loZe Podle Wandela (2006) Podle Bartussek a jini (2002)
3itka (cm) KV x 0,85 KV x 0,86

délka (cm) {SDT x 1,11) + 20 (3DT x 0,92) + 21

Sifka loZe u pevné | (8DT x 1,11) + 20 + 75 (+ 10) | (8DT x 0,92) + 21 + (KV x 0,56)
ptedni ptekézky

(cm)

V podstaté u plemen skotu holdtynského a Eervenostrakatého je prostor pro télo skotu v délce 180
aZ 190 cm, ptiSem? potfebny prostor pro hlavu a prostor umoziiujici dopfedny pohyb pfi vsta-
vAni, &ni v souhrnu na délku celkem aZ 100 a% 120 cm. Potom celkova délka individulniho loZe
je 280 az 310 cm.

Uvaha prodlouzit celkovou délku loZe nad tyto rozméry nemé opodstatnéni z hlediska soucas-
ného rimce skotu chovaného v CR.

Pouze by doslo k celkovému rozgifent stdje a tim navySeni investice. Pokud by stlany prostor byl
delsi nad 190 cm, dochézelo by k zakéleni konce loZe od rémcové mensich zvifat. U vétSiny do-
sud realizovanych staveb boxova loZe nepfesahuji v souhrnu délku 260 cm.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

CZ 28558 U1

Podstata technického feleni

Podstatou technického feeni v technologii volného stlaného ustajeni skotu je pfedevsim uprava
podlahové &asti boxového loZe. Déle spodivé ve vhodné koncipované a uloZené hrudni zabrané,
jiZ je ptiznivé vymezen potfebny prostor boxového loZe pro podestylku se zachovanou moznosti
pro pohodlné nataZeni pfednich konletin. Problém vyhrnovani steliva se sniZuje a potiebnd
vrstva steliva v loZi se stabilizuje. Dopln&k vépenatého piipravku pak zajistuje hygienizaci loZe
piekrofenim hranice pH 9.

Vlastni realizace technického feSeni spotiva ve stavebni tipravé podlahové &4sti loZe dobetono-
vanim prostoru pfedni ¢4sti s na ni navazujici hrudni zabranou, vytvofenou zejména ze dfeva
nebo plastu, kterd je uloZena na pfedni hrané vystelkové &4sti vymezujici prostor pro stelivo.
Dobetonovany prostor pfedni &asti vytvaH pevnou podkladovou vrstvu a viidi vystelkové Easti
pfedstavuje zvySenou podlahovou &4st. Zadni hrana vystelkové &4sti miZe byt kolma nebo vy-
hodnéji zkosena, pfedeviim pak do uhlu 45°. Vy3e uvedena tprava dle tohoto technického Feseni
investi¢né naklady na vystavbu loZe nenavy3uje.

Boxové loZe podle navrhovaného technického feSeni obsahuje dv& stranové zabrany uloZené
kolmo na Zelni spojnici umisténou v pfedni &sti boxového loZe. V piipad® boxového loe uloZe-
ného elné k pevné piekaZce, napf. sténg, jen v tomto provedeni definuje pfedni hranu loZe, se
od této pevné piekaZky svaZuje pevnd podkladova vrstva v podobé zvySené podlahové ¢asti smé-
rem dovnitf loZe k hrudni z4bran& pod thlem klesé4ni 1 a% 3 %, vyhodng pak 2 %. Toto provedeni
je patrné z Obr. 1.

V piipadg, kdy je boxové loZe uloZeno &elem zrcadlové viiti dal§imu boxovému lozi, tj. jedna se
o variantni provedeni zobrazené na Obr. 2, pfedstavuje &elni spojnice misto, ze kterého se obéma
smeéry svaZuje pevna podkladova vrstva v podob& zvysené podlahové &4sti smérem dovnitF boxo-
vych loZi k hrudnim zdbrandm jako v piipad¥ loZe uloZeného k pevné prekézce, tj. pod Ghlem
klesani 1 a% 3 %, vyhodné pak 2 %.

Hrudn{ zébrana je ukotvena v pfedni &asti boxového loZe do vybrani vytvofeného ve zvySené
podlahové &asti a sahd aZ k zadatku vystelkové &4sti, kter4 definuje prostor stlaného loZe &i pode-
stylky. Délka stlaného loZe od hrudni zibrany k zadni hran& boxového loZe je ur€ena $ikmou
délkou téla ustdjeného skotu v zavislosti na kategorii skotu a druhu plemene. Hloubka vystelkové
Casti viaci horni ploSe zadni ¢4sti loZe &ini 12 aZ 15 cm podle kategorie skotu. Hornf hrana hrudni
zébrany je uloZena 5 aZ 10 cm, vyhodné 8 cm, nad trovni horni hrany zadni &4sti loZe a tedy
1 nad prostorem pro uloZeni steliva ve vystelkové &asti. Timto feSenim je vrstva podestylky v loZi
ve spadu k hnojné chodbé v poZadovanych 4° aZ 5°. V horni &4sti stranovych zabran je pfi¢né
uloZena kohoutkova zébrana, ktera propojuje stranové zébrany boxového loze.

Prostor pro t&lo skotu, ktery je vymezen zagatkem vystelkové &sti u hrudni z4brany a zadni hra-
nou loZe, je dlouhy nejméné 180 cm, vyhodng pak 190 cm. Prostor pro uloZeni hlavy a vstavani
uréeny pfedni hranou hrudni z&brany a &elni spojnici &ini nejméné 100 az 120 cm v pfipadé bo-
xového loZe uloZeného ke zdi Ci k jiné pevné piekaZce. PHi feSeni loZi, kde je skot umistén hla-
vami proti sobg, se celkova délka boxového loZe sniZuje o 20 cm. PHi vstdvani je v protilehlém
loZi prostor na vstavéni pro hlavu zvifat. V souhrnu ma tedy zvife dostateiny prostor pro vsta-
vani, aniz by vSak dochézelo k pokaleni zadni &4sti boxového loZe a vystelkové &asti. Hrudni
zabrana je uloZena v tirovni pfedni hrany vystelkové &4sti a je pfimo zakotvena a zapu$téna do
pfedni &asti boxového loZe v misté ukondeni zvySené podlahové &4sti tak, e horni hrana hrudni
zabrany plynule navazuje na plochu zvy3ené podlahové &4sti. Vyhodné je hrudni zébrana zaob-
lena tak, aby nezpiisobovala otlaky. V tomto sméru je navrzeno uloZeni hrudni zébrany niZe, ne¥
v piipadé dosavadnich feSeni, coZ umoziiuje zvifeti pohodIngji ulehnout a natahnout piedni kon-
Cetiny. Pokud je provozni kézeii, zejména &etnost dopliiovani loZe stelivem z riznych divoda
nepravidelnd, da se konstatovat, Ze stabilita podestylky u boxového loZe dle tohoto technického
feSeni umoZiluje udrZet daleko del3i dobu boxové loZe neznedisténé a s potfebnou vrstvou steliva.
Pravidelné doplnéni podestylky je nutné i z diivodu udrZeni hygieny vrchni vrstvy loZe.
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V tomto Feseni individualniho boxu jsou nosné sloupky kotvené v neagresivnim suchém prostfedi
a nenf nutné provadét dalii pravy proti korozi.

Objasnéni vykrest

Obr. 1 znézoriiuje bodni pohled na boxové loZe dle tohoto technického feSeni uloZené k pevné
Celni zabrang,

Obr. 2 znézoriiuje bodni pohled na sestavu dvou boxovych loZi dle tohoto technického feSeni
uloZenych &elem zrcadlové vii¢i sobé.

Pfiklady uskutednéni technického feSeni

Piiklad 1

Boxové loZe podle Obr. 1 uloZené &elem k pevné piekace 9 obsahuje dv& stranové zébrany 5
uloZené kolmo na &elni spojnici 6 umisténou v pfedni &4sti A boxového loZe. Od pevné prekazky
9 se svaZuje pevnéa podkladové vrstva v podobé zvySené podlahové €asti 2 smérem dovnitf loZe
k hrudni z4brané 1 pod vihlem kleséni 2 %, kterd je ukotvena do vybrani 21 vytvofeného ve zvy-
Sené podlahové &4sti 2 a sah4 aZ k zat4tku vystelkové &asti B, ktera definuje prostor stlaného loZe
& podestylky. Hloubka vystelkové &4sti B ode dna 3 vystelkové &asti k horni plo3e 41 zadni Casti
C loZe &ini 12 aZ 15 cm podle kategorie skotu. Horni hrana 11 hrudni zébrany 1 je uloZena 8cm
nad trovni horni hrany 41 zadni &4sti C loZe a tedy i nad prostorem 32 pro uloZeni steliva ve
vystelkové &4sti. Hrudni zébrana 1 je smérem k vystelkové Easti B zaoblena.

V horni &4sti stranovych zabran 5 je piién& uloZena kohoutkova zébrana 7, které propojuje stra-
nové zabrany 5 boxového loZe.

Prostor pro t&lo skotu, ktery je vymezen zatatkem vystelkové &asti B u hrudni zabrany a zadni
hranou 42 loZe, kde za¢in4 podlaha hnojné chodby 8, ma délku 190 cm.

Prostor pro uloZeni hlavy a vstdvéani uréeny pfedni hranou hrudni zébrany 1 a ¢elni spojnici 6 €ini
110 cm.

Pfiklad 2

Sestava boxovych loZi podle Obr. 2, které jsou uloZeny &elem zrcadlové viati sobé a kazdé zahr-
nuje viechny prvky jako v ptipad® loZe dle Obr. 1, aviak &elni spojnice 6 pfedstavuje misto, ze
kterého se ob&ma sméry svaZuje pevna podkladova vrstva v podobé zvySené podlahové Casti 2
smérem dovnitf boxovych loZi k hrudnim zdbrandm 1 jako v pfipad€ loZe uloZeného k pevné
ptekaZce 9, tj. pod thlem kleséni 2 %. Celkova délka boxového loZe je 0 20 cm men3i neZ v pfi-
padé boxového loZe podle Piikladu 1.

Prumyslova vyuZzitelnost

Technické fedeni je primyslové vyuZitelné zejména v oblasti chovu hospodafskych zvifat, kon-
krétng& skotu. Mo#né je vyuzit pti zpracovani projektové dokumentace pro nové stavby, ale i pii
modernizaci stavajicich stéji.

NAROKY NA OCHRANU

1. Boxové loZe pro volné ustdjeni skotu, vyznaéujici se tim, Ze zahrnuje stranové
zébrany (5) uloZené kolmo na &elni spojnici (6) umisténou v piedni ¢asti (A) boxového loZe,
v horni &4sti stranovych zabran (5) je pfi€né uloZena kohoutkova zébrana (7) propojujici stranove
zébrany (5) boxového loZe, dile loZe zahrnuje pevnou podkladovou vrstvu v podob& zvySené
podlahové &asti (2) uloZenou mezi pevnou prekézkou (9) a hrudni zébranou (1), kde zvySena
podlahové &ast (2) se svaZuje smérem dovnitf loZze k hrudni zabran€ (1) pod dhlem klesani
vrozmezi 1 aZ 3 %, hrudni zabrana (1) je ukotvena do vybrani (21) vytvofeného ve zvySené

-4-
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podlahové &asti (2) tak, % horni plocha hrudnf zébrany je v roving se zvySenou podlahovou &astf
(2), ptitemZ hrudni z4brana (1) sah4 a% k zadatku vystelkové &4sti (B), kterd definuje prostor
stlaného loZe ¢&i podestylky.

2.  Boxové loZe podle niroku 1, vyznadujici se tim , Ze hloubka vystelkové &asti
(B) ode dna (3) vystelkové &4sti k horni ploSe (41) zadni &4sti (C) loZe &ini 12 aZ 15 cm podle
kategorie skotu,

3. Boxové loZe podle ndroku 1, vyzna&ujici se tim, Ze horni hrana (11) hrudni
zébrany (1) je uloZena 5 aZ 10 cm nad Grovni horni hrany (41) zadni &sti (C) loZe a tedy i nad
prostorem (32) pro uloZeni steliva ve vystelkové &4sti.

4. Boxové loZe podle néroku 1, vyznadujici se tim, ¥ hrudni zébrana (1) je smeé-
rem k vystelkové &4sti (B) zaoblena.

5.  Boxové loZe podle néroku 1, vyzmadujici se tim, e zvySend podlahova &ast (2)
se svaZuje smérem dovnitf loZe k hrudni z4brané (1) pod dhlem kleséni 2 %.

6.  Boxové loZe podle naroku 1 nebo 3, vyznalujici se tim, Ze homi hrana (11)
hrudni zébrany (1) je uloZena 8 cm nad virovni horni hrany (41) zadni &4sti (C) loZe.

7. Boxové loZe podle ndroku 1, vyzna&ujici se tim, e prostor pro t&lo skotu, ktery
je vymezen zal4tkem vystelkové &asti (B) u hrudni zédbrany a zadni hranou (42) loZe, kde za&ina
podlaha hnojné chodby (8), m4 délku v rozmezi 180 a% 190 cm.

8. Boxové loZe podle niroku 1, vyznadujici se tim » Ze prostor pro uloZeni hlavy
a vstavéni urleny pfedni hranou hrudni zibrany (1) a &elni spojnici (6) &¢ini 100 a% 110 cm.

9.  Sestava boxovych loZi pro volné ust4jeni skotu, vyzna & ujici se tim, Ze zahmuje
dvé boxové loZe, které jsou éelem zrcadlové uloZeny vii¢i sobg tak, e od spole¢né &elni spojnice
(6) obou boxovych loZi se obéma sméry svaZuje pevna podkladova vrstva v podobé zvy¥ené
podlahové &asti (2) smérem dovnitf boxovych loi k hrudnim zibranim (1) pod thlem klesan{
vrozmezi 1 aZ 3 %, vyhodng 2 %, pfitemZ hrudni z4brana (1) sah4 a¥ k zad4tku vystelkové &4sti
(B), ktera definuje prostor stlaného loZe &i podestylky.

10.  Sestava podle ndroku 9, vyzna&ujici se tim, e boxové loZe zahrnuje stranové
zébrany (5) uloZené kolmo na &elni spojnici (6) umisténou v pfedni &asti (A) boxového loZe
avhorni &4sti stranovych zdbran (5) je pi¢né uloZena kohoutkové zibrana (7) propojujici
stranové zabrany (5) boxového loZe.

11.  Sestava podle ndroku 9, vyzna&ujici se tim, e hrudni zébrana (1) je ukotvena
do vybrani (21) vytvofeného ve zvySené podlahové 4sti (2) tak, %e homni plocha hrudni z4brany
je v rovin€ se zvy$enou podlahovou &4sti (2), ptiem? hrudni z4brana (1) sah4 az k zadatku vy-
stelkové ¢asti (B), ktera definuje prostor stlaného loZe &i podestylky.

12.  Sestava podle nékterého z narokii 9 a 11, vyznadujici se tim » Ze hloubka
vystelkové &ésti (B) ode dna (3) vystelkové &4sti k horni plo3e (41) zadni &4sti (C) loZe &ini 12 az
15 cm.

13.  Sestava podle n¢kterého z néroki 9 a 11, vyzna&ujici se tim » Ze horni hrana
(11) hrudnf zébrany (1) je uloZena 5 aZ 10 cm nad trovni horni hrany (41) zadni &4sti (C) loZe
a tedy i nad prostorem (32) pro uloZeni steliva ve vystelkové &4sti.

14,  Sestava podle nékterého z naroki 9, 11 a 13, vyznadéujici se tim, Ze hrudni
zébrana (1) je smérem k vystelkové &asti (B) zaoblena.

2 vykresy
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Seznam vztahovych znadek:
1 - hrudni zdbrana
11 - horni hrana hrudni zibrany
2 - zvy3ena podlahova Cast
3 - dno vystelkové ¢ésti
31 - zadni hrana vystelkové Césti
32 - prostor pro uloZeni steliva
41 - homi plocha zadni &4sti
42 - zadni hrana boxového loZe
5 - stranova zibrana
6  -<elni spojnice
7  -kohoutkova z4brana
8 - podlaha hnojné chodby
9 - pevnd pfekdzka
A - pfedni &ast boxového loZe
B - vystelkové ¢ast
C - zadni &ast boxového loZe.
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